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Technique chirurgicale.

Positionner le support à environ 20 mm de l’extrémité supérieure du trochiter, 
insérer le foret (S385) dans la fente coulissante et percer un trou.

Insérer les fils-guides de Ø1.5mm (S335) dans les orifices prévus à cet effet 
pour déterminer les plans des vis supérieures et inférieures, et stabiliser 
temporairement le support.

Déterminer la longueur de la vis corticale avec la jauge (S33) et l’insérer dans 
la fente à l’aide du tournevis (S340).

Insérer le foret de Ø 2,8 mm (S38) dans l’un des orifices proximaux.
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Percer le trou avec la pointe de Ø2.8mm (S39). 

Retirer la jauge et le foret, et procéder à l’insertion de la première vis proximale.

Insérer la jauge de profondeur (S33) et déterminer la longueur de la vis.

Procéder à l’insertion des vis proximales restantes.
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Compléter l’implant en insérant les vis diaphysaires.

Vue de l’implant complet.
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Remarque: pour commander des vis non stériles, il faut ajouter la lettre N à la fin du code.

Vis autobloquantes Vis corticales

Réf. L. mm

130.3210 10

130.3212 12

130.3214 14

130.3216 16

130.3218 18

130.3220 20

130.3222 22

130.3224 24

130.3226 26

130.3228 28

130.3230 30

130.3232 32

130.3234 34

130.3236 36

130.3238 38

130.3240 40

130.3242 42

130.3244 44

130.3246 46

130.3248 48

130.3250 50

130.3254 54

130.3258 58

130.3262 62

130.3266 66

130.3270 70

130.3274 74

130.3278 78

130.3282 82

130.3286 86

130.3290 90

/ VIS |  Ø3.5MM

Ti6Al4V - ISO 5832-3

/ VIS |  Ø3.5MM

Réf. L. mm

130.3712 12

130.3714 14

130.3716 16

130.3718 18

130.3720 20

130.3722 22

130.3724 24

130.3726 26

130.3728 28

130.3730 30

130.3732 32

130.3734 34

130.3736 36

130.3738 38

130.3740 40

130.3742 42

130.3742 42

130.3744 44

130.3746 46

130.3748 48

130.3750 50

130.3754 54

130.3758 58

130.3762 62

130.3766 66

130.3770 70

Ti6Al4V - ISO 5832-3




